0 ١ 
اا ليلج‎ 
YY 
2 للد‎ 
9 3 تو ار ضر‎ 


متطلبات البرنامج 
Microsoft Office 2010 or recent .1‏ 
Autocad 2010 or recent .2‏ 


3. يلزم تحميل اء ں٣]؟‏ م15| المرفق في مجلد البرنامج 


مكونات البرنا مج 
1. المتطلبات العامة للتصميم 


2. حساب سمك السقف والأحمال 

3. تقسيم الأعمدة إلي مجموعات تلقائيا 

4. تصميم جميع أعمدة المجموعات لجميع الطوابق المدخلة مع رسم جدول الأعمدة اللازم للمخططات فى الأتوكاد 
5. تصميم الأحزمة مع رسمة تفريد الحديد علي البرنامج وإمكانية رسم تفريد الحديد في الأتوكاد 

6. تصميم جميع القواعد المنفصلة لكل المجموعات وإمكانية رسم الجدول النهائي للقواعد اللازم للمخططات في الأتوكاد. 
7. تلقائيا يقوم البرنامج بإعداد النوتة الحسابية جاهزة للطباعة بناءا علي القيم التي أدخلتها 


هذا العمل خالص لوجه الله تعالي 
لا تنسونا من صالح دعائكم 
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هذه الصفحة تستخدم لإدخال المتطلبات الأساسية التي تلزم في تصميم جميع العناصر الخرسانية 
الصورة التالية تفصل بعض المدخلات اللازمة للتصميم 


Project Requirement:‏ ل 


قوة تحمل الباطون التي يتم طلبها 
من المصنع 


¥ Concrete Cover 


ESET ECE 8ه الا‎ 
العو‎ FE EMC 


s0 | 20 | «0 | E 5 


/ General Data:- 


Covering Material 


¥ For Load Calculation:- 


هذه القيم لحساب Gone = OE 1 | 0/5 J‏ 
أوزان التشطيبات مساحة الطابق المتكرر تلزم في 
وغالبا تبقى ثابتة حساب الأحمال (تسبيح الحوائط) | | سال 13 | > e‏ 
3 1 كد للك - ,3-5 


¥ Data About Story:- 


[Flor Bround Flo] Typical | 
StoryHeigt 00| 295 [255 
ال كر‎ | | 20 | 
Err 5 @ 


¥ Data About Blocks:- 
هذه القيم يتم أخذها من‎ 
مخططات الأتوكاد حيث أنها‎ 
تلزم في حساب الأحمال‎ 
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Slab Thickness & Load Calculation 


Input Max. length of Spans:- 


جك عمه وما اد 0 0 
Pe ppo continuou‏ 
Mex Length aN 4 ES E 5S E 1 Slab Thickness Due to‏ 
سمك السقف الأولى قبل Min. Thickness cm) | 2286 | 2471 | 2177 | 1143 | Deflection Req, ( Span Lengths)‏ 
إجراء فحص تصل و ا ل لا 0 
القيمة النهائية لسمك السقف ولكن يجب إجراء 
فحص تحمل قوى القص في الأسفل أولا Final Slab Thickness:-‏ 
Slab Thickness= | 25 [em |‏ 


Block Thiekness= | 17 jem E Te Weare) 
| Topping Slab = | 8 [em Dinension | 40 1 25 [ 17 | 


Load Calculation:- 


| 020 |[Ton/mî | 
| 1.148 [Tonvmî | 
Total Factor 


أقصى قيمة لقوى القص من 
التحليل الإنشائي لجميع الأعصاب 


فى حال فشل الفحص فى الأعلى ستظهر لك الشاشة التالية 


ملاحظات هامة:_(في حال عدم كفاية سمك السقف لتحمل قوى القص) Check Rib Thickness for Beam Shear:-‏ / 
1. زيادة سمك السقف عن القيمة 25 سم التي تم حسابها في الأعلي (لكن هذاالحل غير اقتصادي ) 


2. تغيير اتجاه حجر السفف عكس الاتجاه المعروف في المنطفة التي فشل فيها الفحص لزيادة عرض العصب بشكل كبير لنجاح Not OK‏ 
الفحص الاحتفاظ بسمك السقف الأصلي 


ESS‏ سس د عد 
السقف في الأعلى بناءا علي هذه القيمة = ر 6 
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Columns Groups‏ انكل خد الاغمدة فى اليش 


في البداية ادخل المساحة التي يحملها كل عمود وفي حالة | Input # of Col.‏ 


e |‏ الأعمدة الخارجية أدخل طول الحوائط على محيط العمود 
Calculation 78‏ 
الاق 


put 


0 
3 0 SD 
ES كر‎ NEL 


2 سدا م ام 


البرنامج يقوم تلقائيا بتقسيم الأعمدة إلي مجموعات بناءا علي أحمال 
الأعمدة التي تم حسابها في الجدول المجاور وسيتم استخدام هذه 
المجموعات فى تصميم الأعمدة والقواعد المنفصلة 


| هه لويم 
| 866 | 688 | 
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N 
مس‎ 
: 


في البداية من خلال تلك الشاشة عليك بتصميم كل 


25 

عمود من الأعمدة الموجودة حسب عدد المجموعات م 
وعدد الطوابق 3 
10 

5 

0 


0 10 


Calculation 


هذا الجدول النهائي الذي يلزم في المخططات الهندسية ويتم 


عرضه تلقائيا بعد تصميم جميع الأعمدة كما فى الخطوة السابقة 


الدور التالت + الدور الرابع الدور الأول + الدور الثاني رقاب الأعمدة + الدور الأرصي 
5 : . 5 5 الحديد إن د الأعمدة أرقام الأعمدة المجموعة 
ب ا الحديد الرئيسي سد )ا امور | الحديدالرئيس الأبعاد (سم ) الأساور | ار شد رسم) د و 


X40 1002 208 @15cm 20 x 40 6420 1610 @20cm 20 x 40 2010 @15cm‏ 25 4 1-2-14-15 المجموعة الأولى 


xX 40 8412 2010 @15cm 20 X 40 1010 @15cm 20 x40 2010 @15cm‏ 20 8-11-12 المجموعة الثاتية 
@15cm 208 @20cm 108 @15cm‏ 2010 المجموعة الثالثة 


@15cm 208 @20cm 108 @15cm‏ 208 المجموحة الرابعة 


باطون أعمدة الأول باطون رقاب الأعمدة 
باطون أعمدة الثاتي ت باطون أعمدة الأرضي 


الصق الخلايا السوداء التي تم نسخها في 
شريط أوامر الأتوكاد كما فى الصورة 


Recent Commands 8 


9393 


Input Settings 0 
Input Search Options... 


Cut 
0 Copy 

0 5 
Copy History 
Paste 


3 


EAL 
Paste to CommandLine 
Specify rotation, 
Enter text: أعمدة‎ Options... 


| 


EERE 
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بعد نهاية الت لتصميم اختار رقم 
البحر المراد أخذ مقطع خلاله Design of Beams:‏ 
حدد جميع 


Name of Beam Main Beam 1 To make Section on the الخلايا السوداء‎ 
Beam Enter Span No. م ل‎ 


Cantilever #. 06 Spans mn 
form left form right 


No 3 No 


- قيم العزوم السالبة والموجبة يقوم المستخدم بإدخالها بعد عملية التحليل الإنشائي ع 
- يدخل المستخدم أسماء الأعمدة وأبعادها وأطوال الأبحر المكونة للحزام 8 
بالتوافق مع مخططات الأتوكاد 


A 
Columns Name C5 
Columns width(cm) | 40| 


Negative Moment 15 
A 
|60| 


apan Length (m) 6.00 
Positive Moment | 1 | 16 
علي المستخدم إدخال‎ 4412 (8m) 


m)‏ 4(| 11416 أقطار حديد التسليح مع 
تحديد وجود ميزان أو 


m) 12414 (3 m) 12414 (4m) 15414 (4m)‏ 4) 12414 عدمه التأكد من جميع 
(55m) 7414 (5m) 7414 (6.5 m) 7416 )6.5 m)‏ 7414 الفحوصات فى الأسفل 


Diameter of Bars 


: 
Negative لیج یی ا‎ 
Check spacing 


Mizan (Yes, No) 
Diameter of Mizan 


Moment 


Diameter of Bars 


2 Type of Section Trans.S & Brittle must increase ( 
Positive E 
Check spacing 


Mizan (Yes, No) 
Diameter of Mizan 


Moment 


C.C.S Compression Control Section 
Trans.S Transition Section (Brittle) 


الصق الخلايا السوداء التي تم نسخها في 
شريط أوامر الأتوكاد كما فى الصورة 


LEE EE 1 


Recent Commands 4012 (8 m) 6 
119016 (Am) 2 160614 )450( 
Input Settings 


Input Search Options... 


Cut 

Copy 

Copy History 
Paste 


Options... 
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Design of Isolated Footing: 


¥ First Group (F1): 


Rectangular Footing 


B(m= [7 2 


B (m= 


م 


Long dirct. 


Short dirct. 


لا 


13412 (2.4 m) 


(u rz) اعطاج‎ 


1312 1 (F1) Dimension: (2 x 2) م‎ 


في حالة القاعدة المربعة يتم أخذ قيمة حديد التسليح من 
الأكبر وتعميمه علي الاتجاهين لتلافي الخطأ في التنفيذ 
في حالة القاعدة المستطيلة ستظهر الشاشة التالية 


Reformer | 12012 | 15012 | 
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حدد جميع الخلايا 
السوداء من أعلي 
إلي أسفل ثم قم 
في شريط الأوامر 
للأتوكاد كما في 
الخطوة التالية 


إجمالى وزن 


بعد اللصق في 


الأتوكاد 


كمية الحديد 
(م 2.4( 26012 0.25| 
(م 3( 19612 |0225| 
(م 2.4( 17912 |0.25| 
(م 3.3( 98912 | 0.15| 
m)‏ 6( 578612 | 0.15 


هذا الجدول النهائي الذي يلزم في المخططات الهندسية ويتم عرضه تلقائيا بعد تصميم 
القواعد حيث يشمل حساب كميات الباطون والحديد وأطوال أسياخ التسليح بلا فاقد تقريبا 


تقصيل الحديد في القاعدة 


م 1.9 


2.5 0 


5.7m 


0.25 


0.3 


0.15 


0.15 


حديد القواعد = 3510.92 كيلو غرام 


تسليح القواعد 


(م2.4) 13012 


19012 (3 m) 


17612 (2.4 m) 


كلا الاتجاهين 


( 3.3) 49012 | كلا الاتجاهين 


289612 (6 m) 


كلا الاتجاهين 


الباطون 


2.08 


16.82 


أيعاد القواعد 


2.6 X2 


40 


323.14 


40 


5.8 X 5.8 


50 


أسماء الأعمدة 


المجموعات 


F2 


F3 


F4 


إجمالي 
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يقوم البرنامج تلقائيا بإعداد نوتة الحسابات وذلك مثال تفصيلي لكل عنصر إنشائي 
عليك بإدراج رسمة العزوم في المكان المخصص لها في تصميم الأحزمة 


Calculation Sheet 


2/14/2014 2:36 
Design of Multi Story Building Using ACI 318-08 Code 
Determination of Slab thickness : 


To control deflection the min. thickness required must be calculated from this table : 
Restraint 55 O.E.C | B.E.C |cantilever 
Min. Thickness | L/16 185. U21 L/8 
x Where (L) = span length measured center to center . 
* The values given above are only vaild for fy=4200 Kg/cm2. For fy other than 4200 Kg/cm2 the values 
in the table must be multiplied by (0.4+fy/7000). 


Example : 
Fy (Kg/cm2) = 
Member 
55 


Slab Thickness Due to Deflection 
Req. ( Span Lengths)25 cm 


في الختام من قائمة ملف اختر حفظ باسم واختر الصيغة (004) وبالتالي تكون جاهزة للطباعة 


تم بحمد الله وتوفيقه 
لا قرت من ضام دعا 


فبراير 2014 


